


Voorwaarden

AARD BEBOUWING Silualieplan

Geschikt voor drie alleenstaande woningen
Afmetingen en materialen : :
Diepte bebouwing met verdiephsg max 12 m-hoogte kroonlijst voor hoofdgebouw max 6 m
diepte bijgebouwen max 6 m hoogte max 3,50 m,
Dakens Deze zullen een helling hebben van min 40 % m
Bij wederzijds akkoord mag deze helling ook verminderd worden |
maar deze zal niet minder bedragen dan 10%
De bdjgebouwen mm met plat dak lessenaarsdak of sadeldak uitgevoerd
worden dooh de hoogte mag op de scheidingslijn de 5,50 m niet overtreffen.
Materialeh., Alle gevels zowel hoofd- als bijgebouw in baksteen met

gelfde kleur en afwerking
mamg rode of domkerkleurige pannen of sohalieh,
Zijdelingse m&‘lmh m diepte. |
Voortuinstroken min 5 m -pu opritten naar udu-m m)ujn toegelagten
Afzonderlijke garages kunnen toegelaten worden op 15 m van de mmm:n
in :pu:hu.uu materialen als het hoofdgebouw en met maw opp: van 30 M2
Afsluitingen: levendige hagen of betonplaat van 50 om met paaltjes
umnmmmcmmummtn
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Relief: De grond is gelegen op + SOonondoruwuonhnﬂ;m
van 1 om per M,
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